1500 LUMEN SPOTLIGHT INSTRUCTIONS

WARNINGS: READ AND FOLLOW ALL SAFETY WARNINGS AND
INSTRUCTIONS BEFORE OPERATING SPOTLIGHT.

« Never place spotlight face down when light is on or is still hot from recent
use. Doing so could burn/ignite surfaces such as seats, carpeting, etc. and
cause major property damage. Always turn spotlight off and unplug from
power source when not in use.

+ To prevent serious damage to eyes, never look into spotlight when light is
on. Do not shine light into the face of someone else.

« Do not touch lens of spotlight when light is on or if it was recently on. The
lens will be hot and could cause serious burns.

+  Keep DC plug dry and out of water at all times.

« Do not place spotlight in water.

+ Do not allow children to handle or operate this spotlight.

- Do not use this product for other than its intended use.

- Do not operate in close proximity of combustible or flammable materials.

- Do not attempt to operate spotlight if cord, plug, bulb or any part of the
spotlight is damaged or corroded.

OPERATING INSTRUCTIONS:

Step 1: Insert DC plug into DC receptacle, verify spotlight is OFF. Spotlight
could turn ON when plug is inserted into DC receptacle.

WARNING: Never place spotlight face down when light is on or is still hot
from recent use. Doing so could burn/ignite surfaces such as
seats, carpeting, etc. and cause major property damage.
Always turn spotlight off and unplug from power source when

notin use.

Step 2: Depress trigger switch in handle to turn spotlight ON. Depress
trigger switch to turn spotlight OFF.

USE CAUTION AND COMMON SENSE WHEN OPERATING YOUR
SPOTLIGHT. FAILURE TO ADHERE TO THE SAFETY WARNINGS AND
GUIDELINES IN THIS MANUAL COULD RESULT IN BODILY INJURY OR
PROPERTY DAMAGE. SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

To Replace Bulb:

Screws

Note:

Figure 1

Connector

Step 1:
Step 2:
Step 3:
Step 4:
Step 5:

Step 6:

Step 7:
Step 8:
Step 9:

IMPORTANT: Do not touch the glass part of bulb with fingers as natural oils affect the life and

performance of bulb. Handle bulb by metal end only.
Disconnect light from power source.
Remove the two screws from the two sides of front housing. (see Figure 1).
Lay the light face (lens) down on a flat surface.
Holding the front housing secure, slowly lift the rear housing off.

Pull reflector away from rear housing being careful not to pull wire connections inside.
Do not touch the inside of reflector.

The glass lens is not attached to front housing. Use care when disassembling to avoid
breaking lens.

Disconnect bulb wire from connector by holding the connector firmly with fingers
then pulling bulb wire straight out as shown in Figure 2.

Pinch the ends of the wire retainer together and lift up as illustrated (Figure 3).
Pull bulb straight out from the reflector mounting plate.

To install new bulb, grasp the bulb from the metal end (DO NOT TOUCH THE GLASS
PART) and insert into the reflector mounting plate. Align the slots in the bulb base

with those in the reflector mounting plate.

Step 10: Replace wire retainer by pinching ends together while pressing down. Push ends apart

so they catch on the reflector mounting plate.

Step 11: Reconnect the bulb wire to the connector as illustrated. (Figure 4).
Step 12: To reassemble, place the front housing face (lens) down on a flat surface. Set the

reflector into housing. Insert the rear housing into the front housing of the light.

Figure 3 Figure4  Step 13:Replace the two screws that were removed in Step 2. Do not over tighten screws.
Step 14: Replace the rubber cap .
To Replace DC Plug Fuse: Note: Use a 10A fuse only. Fuse is burned out when fuse element is missing or broken inside

Step 1: Disconnect spotlight from power source.
Step 2: Unscrew cap of DC plug and pull straight away from fuse.
Step 3: Pull fuse holder and fuse out of DC plug. Observe to see if fuse is burned out.

Plug

glass tube. Replace with new 10A fuse if fuse element is missing or broken.
Step 4: Pull fuse out of fuse holder. Insert new fuse into holder.
Step 5: Insert fuse holder and fuse into DC plug.

Step 6: Screw cap onto DC plug.

Plug
Cap

Fuse Holder

@

following guidelines:
« This warranty does not extend to the bulb.

This warranty does not cover surface scratches or weathering as this is consid ered normal wear.

approves the claim, Boltz will elect to repair or replace the light as covered by the terms of this warranty.

us without a Return Authorization Number.

1-YEAR LIMITED WARRANTY

For 1-year from date of purchase, The Boltz Group warrants this spotlight against defects due to workmanship or materials to the original purchaser. The Boltz Group’s obligations under this warranty are limited to the

This warranty does not cover lights that have been altered/modified or damaged due to: normal wear, abuse, improper maintenance and/or improper use.
Warranty service is limited to repair or replacement of lights which prove defective under normal use and which upon examination shall indicate to Boltz's satisfaction, they are defective. If Boltz confirms the defect and

« This warranty extends to the original purchaser only and is not transferable or assignable to subsequent purchasers.

The Boltz Group requires reasonable proof of purchase. Therefore, we strongly recommend that you retain your sales receipt or invoice. To obtain repair or replacement of your spotlight under the terms of this warranty,
please call Customer Service Department at 855-735-9922 for a Return Authorization Number and further instructions. A receipt will be required. Lights returned to Boltz must include your name, address and telephone
number. Please make sure the light is properly packed, postage prepaid, and insured. A Return Authorization Number must be clearly marked on the outside of the box. Boltz cannot be responsible for any lights forwarded to

EXCEPT AS ABOVE STATED, THE BOLTZ GROUP MAKES NO OTHER EXPRESS WARRANTY. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION TO 1-YEAR
FROM THE DATE OF PURCHASE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. ANY LIABILITY FOR INDIRECT, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING FROM THE FAILURE OF THE SPOTLIGHT TO COMPLY WITH THIS WARRANTY OR ANY IMPLIED WARRANTY IS EXCLUDED. CUSTOMER ACKNOWLEDGES THAT THE PURCHASE PRICE CHARGED
1S BASED UPON THE LIMITATIONS CONTAINED IN THE WARRANTY SET OUT ABOVE. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION
OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

The Boltz Group LLC.

Addison, TX 75001

www.boltzgroup.com  1-855-735-9922 Model - SPL7040AS



1500 LUMEN SPOTLIGHT INSTRUCCIONES

DVERTENCIAS: LEAY SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD E

INSTRUCCIONES EN EL MANUAL DEL PROPIETARIO ANTES DE OPERAR EL PROYECTOR. INSTRUCCIONES DE OPERACION:
« Nunca coloque la proyector apuntando hacia abajo cuando la luz esté encendida o si Paso 1: Introduzca el enchufe de CC dentro del receptaculo de CCy asegurese de que el
estuvo recientemente encendida. En caso de hacerlo podria quemar o inflamar foco esté apagado. El foco puede encenderse cuando se introduce en el receptaculo de
superficies tales como asientos, alfombrados, etc. y ocasionar graves dafios a la CC.

propiedad. Siempre apague el proyector cuando no esté en uso.

«  Para prevenir dafios graves a la vista, nunca mire el proyector directamente cuando
esté encendido. No ilumine hacia el rostro de otra persona.

«  Notoque el proyector cuando esté encendida la luz o si estuvo recientemente
encendida. El lente estard caliente y podria causar quemaduras serias.

«  Mantenga los ganchos de la bateria y el enchufe CD secos y fuera del agua en todo
momento. Use en lugares secos solamente.

ADVERTENCIA: Nunca coloque el proyector apuntando hacia abajo sobre una
superficie cuando la luz este encendida o haya estado encendida
recientemente. En caso de hacerlo podria quemar o inflamar
superficies tales como asientos, alfombrados, etc. y ocasionar
graves dafnos a la propiedad. Siempre apague el proyector y
desenchufelo de la fuente de energia cuando no esté en uso.

- No coloque el proyector en el agua. Mantenga todos los componentes secos y fuera Paso 2: Presione el gatillo en el mango para encender el proyector. Presione el gatillo
del agua en todo momento. para apagar el proyector.

«  Nodeje que los nifios manipulen ni operen este proyector. TENGA CUIDADO Y APLIQUE EL SENTIDO COMUN AL

« No use este producto para usos que no sean el indicado. OPERAR SU PROYECTOR. S| NO SE RESPETAN LAS

« No opere cerca de materiales combustibles o inflamables. 2:¥EE'l:\‘IITAEIlI\ISLtngEI?iEA(Is\IUg(I:?AAS?DT\IkgES.:tE;QJ?\lg:
+ Nointente ople;arueldproyectorl(sjl el cordén, el enchufe, la bombilla o alguna parte del CORPORALES Y DARNOS A LA PROPIEDAD. CONSERVE
proyector esta dahada o corroida. ESTE MANUAL PARA REFERENCIA FUTURA.

Para Reemplazar la Bombilla:

IMPORTANTE: No toque la parte de vidrio de la bombilla con sus dedos ya que los aceites naturales afectan
la vida util y el rendimiento de la bombilla. Manipule la bombilla por la parte metalica solamente.

Paso 1: Desconecte el foco de la fuente de energia.

Paso 2: Retire los dos tornillos de los dos lados de la cubierta frontal. (vea la Figura 1).

Paso 3: Coloque el foco apuntando hacia abajo sobre una superficie plana.

Tornillos Paso 4: Sosteniendo firmemente la estructura frontal, levante y retire lentamente la estructura posterior.

Paso 5: Retire lentamente el reflector de la estructura posterior teniendo cuidado no estirar las conexiones
de alambres adentro. No toque dentro del reflector.

Note: El lente de vidrio no estd conectada a la estructura frontal. Sea precavido al desensamblar para
evitar romper el lente.

Paso 6: Desconecte el cable de la bombilla del conector sosteniendo firmemente el conector con los
dedos y tirando el cable de la bombilla hacia afuera como se indica. (Figura 2).

Paso 7: Pellizque los fines del retén del cable juntos y saque estirando arriba como ilustrado. (Figura 3).

Paso 8: Estire bombilla rectamente hacia afuera de la placa de montaje del reflector.

Paso 9: Para instalar la bombilla nueva, tome la bombilla por la parte metalica (NO TOQUE LA PARTE DE
VIDRIO) e insértela en la placa de montaje del reflector. Alinee las ranuras en la base de la bombilla
con aquellas en la placa de montaje del reflector.

Paso 10: Vuelva a colocar el retén del cable pellizcando los extremos mientras presiona hacia abajo. Empuje

Conector os extremos de manera que se fijen en la placa de montaje del reflector.

Paso 11: Vuelva a conectar el cable de la bombilla al conector como se ilustra. (Figura 4).

Paso 12: Paravolveraensamblar coloque la cara de la estructura frontal (lente) hacia abajo en una superficie
plana. Ponga el reflector en la envoltura. Meta estructura posterior dentro de estructura frontal de

la linterna.

Paso 13: Vuelva a colocar los dos tornillos que se retiraron en el Paso 2. No apriete demasiado los tornillos.

Figura 3 Figura 4 Paso 14: Reemplazar la tapa de goma.
Para Reemplazar Fusible del Enchufe Nota: Utilice solo un fusible de 10A. El fusible esta fundido cuando el elemento de fusible no existe o
Paso 1: Desconecte el proyector de fuente de poder. el tubo interno dentro del vidrio esta roto. Reemplace con nuevo fusible 10A si el elemento de

fusible no existe o el tubo interior dentro del vidrio esta roto.
Paso 4: Saque fusible del soporte del fusible. Meta nuevo fusible en el soporte del fusible.
Paso 5: Inserte el soporte del fusible y fusible dentro del adaptador de CD.
Paso 6: Enrosqué la tapa de adaptador al Adaptador de CD.

Adaptador Adaptador
Fusible %

UN ANO GARANTIA LIMIT

The Boltz Group garantiza esta proyector por defectos de materiales o de mano de obra por 1 afio a partir de la fecha de compra a su comprador original. Las obligaciones de The Boltz Group que cubre esta garantia se limitan a
las siguientes condiciones:

« Esta garantia no cubre la bombilla.

- Esta garantia no cubre ldmparas que han sido alterado/modificé dafadas debido a: desgaste normal, maltrato, mantenimiento inadecuado y/o uso indebido.

« Esta garantia no cubre raspaduras o efectos de la intemperie en la superficie, puesto que éstos se consideran desgaste normal.

« El servicio de la garantia se limita a reparar o reemplazar ldmparas que se haya comprobado son defectuosas al utilizarlas normalmente y que ademas se hayan sometido a revision, cuyos resultados indiquen, a satisfaccion de
Boltz, que son defectuosas. Si Boltz confirma el defecto y aprueba la reclamacion, Boltz optara por reparar o reemplazar la lampara de acuerdo a la cobertura que establecen las condiciones de esta garantia.

« Esta garantia se le otorga sélo al comprador original y no es transferible ni puede cederse a compradores subsecuentes.

The Boltz Group solicita un comprobante razonable de compra. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que guarde su recibo o factura de compra. Para que se repare o reemplace su proyector bajo las condiciones de esta
garantia, sirvase llamar al Departamento de Servicio al Consumidor al 855-735-9922 para obtener un Numero de Autorizacién de Devolucion y mas instrucciones. Se le exigira el recibo. Las lamparas devueltas a Boltz deberan
incluir su nombre, direccion y teléfono. Le pedimos que empaque la ldmpara de manera adecuada y la envie asegurada con porte prepagado. El Nimero de Autorizacion de Devolucién debera indicarse claramente en el exterior
de la caja. Boltz no puede hacerse responsable por ninguna lampara enviada sin un Nimero de Autorizacion de Devolucion.

A EXCEPCION DE LO ANTES MENCIONADO, THE BOLTZ GROUP NO OTORGA NINGUNA OTRA GARANTIA EXPRESA. LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZACION Y ADECUACION PARA UNA FINALIDAD EN PARTICULAR SE
LIMITAN AL PLAZO DE 1 ANO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN QUE SE LIMITE LA DURACION DE UNA GARANTIA IMPLICITA, POR LO QUE LA LIMITACION ANTERIOR PUDIESE NO CORRESPOND-
ERLE A USTED. QUEDA EXCLUIDA TODA RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS INDIRECTOS, INCIDENTALES O EMERGENTES OCURRIDOS A CAUSA DE QUE LA PROYECTOR NO CUMPLA CON ESTA GARANTIA O CUALQUIER GARANTIA
IMPLICITA. EL COMPRADOR RECONOCE QUE EL PRECIO DE ADQUISICION COBRADO SE BASA EN LAS LIMITACIONES CONTENIDAS EN ESTA GARANTIA PRESENTADAS ANTERIORMENTE. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN QUE SE
EXCLUYAN O LIMITEN DANOS INCIDENTALES O EMERGENTES, POR LO QUE LA LIMITACION O EXCLUSION ANTERIOR PUDIESE NO CORRESPONDERLE USTED. ESTA GARANTIA LE OTORGA DERECHOS LEGALES CONCRETOS Y ES
POSIBLE QUE GOCE DE OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE UN ESTADO A OTRO.

The Boltz Group LLC. Addison, TX 75001 www.boltzgroup.com  1-855-735-9922 Model - SPL7040AS

Paso 2: Desatornille la tapa de adaptador y estire de fusible.
Paso 3: Tire el soporte de fusible y fusible fuera del adaptador. Observe para ver si fusible esta fundido.

Tapa

Soporte de Fusible

DA




